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◇鋼矢板施工の「原理革命」

1. 圧入工法の基礎知識圧入工法の基礎知識



197４年

１号機 完成
「圧入原理」が世界で初めて実用化!

建設公害を無くすために生まれた発明製品

◇圧入機の誕生

圧入工法の基礎知識



圧入工法の基礎知識
◇圧入の原理
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単独圧入

ウォーター
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併用圧入

硬質地盤クリア工法
（オーガ併用圧入）

圧入工法の基礎知識
◇適用範囲（U形鋼矢板の場合）
地盤条件に応じた、最適工法の選択



※比較条件

ＩＶ型 L=1４.0ｍ

枚数 Ｎ＝2４0枚

土質 軟岩に 3.0ｍ 貫入
(一軸圧縮強度20Ｎ/㎟)

硬質地盤クリア工法

圧入工法の基礎知識
◇従来工法との比較



Ｎmax≦600

圧入工法の基礎知識
◇積算基準



600 ≦Ｎmax

圧入工法の基礎知識
◇新技術
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圧入工法の基礎知識



高知空港滑走路延伸工事

圧入工法の基礎知識



◇ 適用範囲の拡大

硬質地盤クリア工法
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大船渡市

釜石市

ボックス
形式

直立型
堤防

2011年 東北地方太平洋沖地震 被災事例



住宅地は
壊滅状態

河川護岸は破堤
（土のうで仮復旧）

水門は無事

鋼矢板連続壁に損傷は無く、
元の状態のまま残っている

（例） 岩手県下閉伊郡山田町の 水門 と 鋼矢板連続壁

インプラント構造の必要性



インプラント構造の必要性

鋼矢板二重締切工の構造

鋼矢板連続壁に損傷は無く、
元の状態のまま残っている



耐震耐液状化耐津波

強靭で粘り強いインプラント構造



〔防潮堤〕 従来型のフーチング構造

津波

強靭で粘り強いインプラント構造



インプラント構造の優位性 Comparative Verification



圧入の優位性に回転機能を付加して、先端ビット付鋼管杭を「回転切削圧入」

◇回転圧入の仕組み

ジャイロプレス工法 工法概要



◇先端リングビット付鋼管杭 ～障害物先行削孔杭～◇先端リングビット付鋼管杭 ～本 杭～

水配管

ビット

ジャイロプレス工法 工法概要



GRA1030（ＳＰ1）

GRV1026(ＳＰ7）

GRV0615（ＳＰ3） GRV0926（ＳＰ4） GRV1226（ＳＰ5）

GRAL1015（ＳＰ6） GRAL1520（ＳＰ8）

適用杭径 φ600～2500㎜

◇バリエーション

ジャイロプレス工法 適用杭径

GRV2540（ＳＰ11）



科学に基づく思考革命
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科学に基づく思考革命
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国土交通省高知河川国道事務所・高知県 総延長約１８ｋｍ

仁淀川

土佐湾（太平洋）

浦戸湾

硬質地盤ｸﾘｱ工法
ｼﾞｬｲﾛﾌﾟﾚｽ工法

硬質地盤ｸﾘｱ工法

高知海岸の地震・津波対策高知海岸の地震・津波対策

桂浜

４．ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ構造物 4-2 堤防・防潮堤の事例

23



工 事 概 要

発注者： 国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所

概 要： 二重鋼矢板による液状化対策工、延長７００ｍ

仁淀川

土 佐 市

高 知 市

堤防改良工 約７００ｍ

土佐湾（太平洋）

仁ノ海岸

仁ノ海岸堤防改良工事 ～高知県～



現況堤防線

崩れた堤防

仁ノ海岸堤防改良工事 ～高知県～

地震および液状化による堤防の沈下



土質柱状図

仁ノ海岸堤防改良工事 ～高知県～

断面図

液状化層

非液状化層

発生頻度の高い津波



仁ノ海岸堤防改良工事 ～高知県～

現場条件



サイレントパイラー

仁ノ海岸堤防改良工事 ～高知県～

圧 入 施 工 時



鋼矢板

タイ材

中詰土

仁ノ海岸堤防改良工事 ～高知県～

タイ材設置時



消波ブロック

道 路

仁ノ海岸堤防改良工事 ～高知県～

竣工後



仁淀川

土 佐 市

高 知 市

堤防改良工 約１.５ｋｍ

工 事 概 要
発注者： 国土交通省 四国地方整備局 高知河川国道事務所

概 要： 鋼管杭・鋼矢板連続壁による液状化対策、延長１.５ｋｍ

仁ノ海岸

新居海岸

土佐湾（太平洋）

© Google

新居海岸堤防改良工事 ～高知県～



二重鋼矢板壁 鋼管杭連続壁

新居海岸堤防改良工事 ～高知県～

断面図

陸側 海側 海側陸側



現場条件

狭い作業環境

主要道路

住宅地

① 騒音・振動対策

② 現況交通を阻害しない施工

③ 限られた施工ヤード

新居海岸堤防改良工事 ～高知県～



ジャイロパイラー

鋼管杭

クランプクレーン

新居海岸堤防改良工事 ～高知県～

GRBシステム施工時



竣工後

新居海岸堤防改良工事 ～高知県～



藤 沢 市

鎌 倉 市

道路擁壁 約１.4ｋｍ

七里ヶ浜海岸

相模湾（太平洋）

鋼管杭連続壁による道路擁壁 [神奈川県藤沢土木事務所発注]

江 ノ 島
稲村ケ崎

鎌 倉 市

神奈川県鎌倉市七里ヶ浜/道路災害防除工事

３-２．港湾工事の施工事例紹介ジャイロプレス工法 海岸堤防



平成28年台風16号災害

鹿児島県鹿屋市

ジャイロパイラー

橋台

主要地方道 垂水大崎線

鋼管杭施工位置

宇都橋

沢下流からの状況

宇都橋

補強橋台部

桜島

鹿児島市



① ①

①-①断面

補強盛土工宇都橋

鋼管杭(φ1500)

深礎杭(Φ2500㎜)

深礎杭(Φ2500㎜)

橋台

鋼管杭（φ1500）

崩壊線

平面図・断面図



施工中

圧入完了

ジャイロパイラー

クランプクレーン

施 工 状 況



スキップロックアタッチメント

鋼管杭φ1200

クランプクレーン

ジャイロパイラー

地滑り抑止杭の圧入



鋼φ1200

地滑り抑止杭の圧入



鋼φ1200

地滑り抑止杭の圧入



鋼φ1200

地滑り抑止杭の圧入



鋼φ1200

地滑り抑止杭の圧入



鋼φ1200

地滑り抑止杭の圧入



ご清聴ありがとうございました


